
特点与优势

基于不断发展的市场和客户需求，赛诺坚持产品革新，不断开发新的技术解决方案；

赛诺采用 TIPS 法 PVDF 高性能中空纤维膜为核心的 100 m2 的大规格组件通过

系统集成化设计技术，开发出Ⅰ-ConTM 集成超滤装备，可为大型过滤系统（例

如海水淡化预处理或饮用水净化等）提供技术解决方案。

Ⅰ-ConTM

集成超滤
装备 

· 产水高品质化

· 系统模块化

· 设备紧凑化

· 安装便利化

TIPS 法超滤膜    细菌病毒截留率高    水质有保障

系统柔性大    可延性强

即插即用    滑架可靠    组装便捷

100m2 大规格    运输成本省    安装工时短

Ⅰ-ConTM

集成超滤
装备 



免责申明

本文中所提供的数据均进过测试是真实可靠

的，但由于各种应用条件不同且测试方法的

差异性，所列的数据均不属于确保范畴内，

北京赛诺膜技术有限公司推定对于在应用中

所得的数据与本文中所列数据相悖时，不存

在争议性的责任，用户在使用过程中应当充

分对赛诺膜公司的产品予以清楚的了解，因

此赛诺膜公司对此予以免责。
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干重 (kg）
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湿重 (kg）

1200
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型号

ⅠC-P100-01021

ⅠC-P100-02021

ⅠC-P100-03021

ⅠC-P100-04041

ⅠC-P100-06041

ⅠC-P100-08042

ⅠC-P100-10042

ⅠC-P100-12042

运行条件

产品规格  — 基于赛诺100m²大规格膜组件

产水污染指数 (SDI15) ≤ 3.0

产水浊度 (NTU) ≤ 0.1


